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	· 　現在の電力使用量や電気料金、二酸化炭素排出量などをリアルタイムで測定し表示することで、省エネ効果を実感（エネルギーの見える化）できる機器です。

· 　１年分のデータを保存することができます。更にパソコンと接続することでデータを回収することも出来ます。

· 　目標が設定できるので、ライフスタイルに合った省エネが実践できます。
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	▲ 動作可能なブレーカ（例）
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▲ 接続ケーブルを通す穴（例）

	〈電力センサーの取付け〉

電流センサー(CT)を分電盤内のメインブレーカの電線を挟むように取り付け、電力センサーの電源を近くのコンセントに差し込むだけでOKです。
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   分電盤にセンサーを設置（例）






- 貸　出　申　請　前　の　確　認　事　項 -





家庭用単相３線式、または単相２線式ですか？


※ ３線式か２線式かで、取付方法が異なります。





メインブレーカの電流容量は、150A以内ですか？





  メインブレーカの二次側電線の太さ


（外皮を含む）は、15ミリ以内ですか？


※ 二次側が電線ではなく、棒状等の銅バーの場合は一次側の電線の太さを確認してください。


　「メインブレーカの二次側」とは、分岐ブレーカに接続される側を示し、「一次側」とは、分電盤に外部から配線が入ってくる側を示します。





  分電盤から１m以内に、


家庭用AC100Vコンセントはありますか？


※ 近くにコンセントが無い場合は、延長コードなどを使用してください。





  分電盤に電力センサー接続ケーブルを


通す穴などが　ありますか？


※ 穴が無い場合は、新たに穴を開けるか、あるいは分電盤のふたを少し開けたままにしてケーブルを通すことになります。


　  ふたを少し開けたままにする場合、ふたが開いたり落ちたりしないように処理をしてください。








「省エネに興味があるけど、何をすれば効果があるのか分からない。」という方。


「省エネを心掛けているけど、どの程度の効果が出ているのか分からない。」という方。


『省エネナビ』を使って『エネルギーの見える化』をしてみませんか？





モニター制度とは？








　市内在住の方を対象に、省エネナビを7か月間無償で貸し出します。


  モニター期間終了後、簡単な報告書を提出していただきます。


  報告書の内容は、省エネ効果の把握や今後の地球温暖化対策の施策展開などに活用させていただきます。


   　





※安全のため、乾いた軍手やゴム手袋を着用して取り付けを行ってください。





モニターの申し込み方法は？








　浜田市内にお住まいの方でしたら、どなたでも申し込みできます。


― 省エネナビの設置・設定をご自身で行える方 －


― 太陽光発電システムには対応していません   －





　申込み用紙は、市役所 本庁舎2階 くらしと環境課 又は、


各支所環境担当課に備え付けてあります。


     浜田市ホームページ〈暮らし・環境〉からもダウンロードできます。





省エネナビとは？








- お 問 い 合 わ せ に つ い て -





浜田市 くらしと環境課


〒697-8501 浜田市殿町1番地　（浜田市役所 2階13番窓口）


        TEL（0855）22-2612 内線218  FAX（0855）23-6941


        E-mail : kankyou@city.hamada.shimane.jp


        URL : http://www.city.hamada.shimane.jp/





中国計器工業株式会社　総務本部　営業部　（省エネナビ担当）


〒735-0008 広島県安芸郡府中町鶴江2-4-6


        TEL（082）890-0646


        E-mail : navi@chukeiko.co.jp


        URL : http://www.chukeiko.co.jp





● 省エネナビ本体や設置方法などについて





●『浜田市省エネナビモニター制度』について





※ 裏面の －貸出申請前の確認事項－ を、事前にご確認ください。








